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ANTENA DUAL-BAND YAGI DK7ZB 144/430
MHz 4+5el. 100cm Z TYLNYM MOCOWANIEM

Cena brutto 450,00 zt
Cena netto 365,85 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyfki 24 godziny

Numer katalogowy

Producent

VPA-DK7ZBDB27045TM

VPA-Systems

Dwupasmowa kierunkowa antena Yagi DK7ZB. Doskonata zaréwno do tgcznosci FM, SSB jak i do satelit. Jej atutem jest zasilanie jednym przewodem antenowym, tak ze
bedzie doskonatym uzupetnieniem duobandera VHF/UHF.

ANTENA W WERSJI Z TYLNYM MOCOWANIEM.

Dodatkowo tylne mocowanie zapewnia montaz anteny zaré6wno w polaryzacji poziomej jak i pionowej.

Puszka antenowa wykonana z ABS-u w kolorze zaleznym od okresu, w ktérym antena zostata wyprodukowana.

Specyfikacja techniczna Pasmo 2m Pasmo 70cm
Zakres czestotliwosci 144-146 MHz 430-440 MHz
Liczba elementéw 4 5

Zysk energetyczny 9.35 dBi 10.7 dBi
Promieniowanie wsteczne -11.7 dB -9.7 dB
Szerokos$¢ wigzki pionowej (+/-3dB) 84° 80°
Szerokos$¢ wigzki poziomej (+/-3dB) 60° 32°
Maksymalna moc doprowadzona do anteny 300 W 200w
Maksymalny WFS (SWR) w pasmie 1.5:1 1.5:1
Gniazdo antenowe Typ N

Balun 1:1 50Q (Teflon COAX)

Dtugos¢ catkowita 120cm

Przekréj nosnika 20x20x1.5 mm

Srednica elementéw 10 mm (wibrator 12 mm)

Uzyty materiat aluminium / stal nierdzewna, galwanizowana / tworzywo sztuczne
Mocowanie do masztu $r. maks. 50 mm

Waga 1.20 kg

Antena po zmontowaniu jest gotowa do pracy i nie wymaga strojenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MOC MAKSYMALNA: 300 W, 1.5kW-2m, 1 kW -70 cm (+ 45,00 zt)
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