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RADIOTELEFON RECZNY ICOM IC-F2000S
400-470 MHz 4 W FM

Cena brutto 991,20 zt

Cena netto 805,85 zt

Cena poprzednia 950,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosc i cene
Numer katalogowy ICOM-IC-F2000S

Producent lcom

Opis produktu
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COM www.teitad.pi GWARANCII

L AUTORYZOWANY PARTNER | TCOM EURDPE

Nowy model radiotelefonu na pasmo UHF ( 400-470 MHz ) 128 kanatéw z modulacja czestotliwosci ( FM ).
Odporny na warunki zewnetrzne ( norma IP67 ), duzo funkcji, mate wymiary, lekki.

IP67 - Ochrona przed przed woda i pytem

IC-F2000S to cienki radiotelefon (grubos¢ tylko 24,5 mm) spetniajgcy norme szczelnosci IP67. Odporny jest na zanurzenie
przez 30 minut na gtebokos$¢ do 1 m.

Poprawiona funkcja Emergency korzystajaca z wbudowanego czujnika ruchu

Whbudowany czujnik ruchu umozliwia wykrycie w jakim stanie znajduje sie radiotelefon, czy sie przemieszcza czy nie. Funkcja
wykrywa czy urzadzenie jest wstrzasane, czy kto$ z nim biegnie ( na przyktad podczas poscigu ) i po wykryciu takiego stanu
moze rozpoczad transmisje sygnatu alarmowego. Seria IC-F2000 posiada rowniez funkcje Lone Worker ( samotny pracownik ) i
Man down ( pracownik unieruchomiony ).

Dobra styszalnos¢ w gtosnym otoczeniu

Dzieki zastosowaniu duzego gtosnika ( o Srednicy 36 mm ) dostarcza wyrazny sygnat audio o mocy 800 mW*. Wbudowany
wzmachniacz BTL podwaja moc dZzwieku i dostarcza gtosny i zrozumiaty gtos uzytkownikowi rozmawiajgcemu przez radiotelefon
nawet w gtosnym otoczeniu.

* typowa moc gtosnika wewnetrznego
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Szyfrowanie dzwieku poprzez inwersje ( odwrécenie spektrum audio )

Whbudowany ukfad szyfrujacy zwieksza bezpieczenstwo transmisji. Do dyspozycji jest szesnascie kodéw.

Czas dziatania do 14 godzin z dostarczana w komplecie wodoodporna bateria

Wodoodporna bateria BP-279 (Li-lon, 7.2V DC, 1485 mAh), pozwala na uzytkowanie radiotelefonu do 14 godzin.*
Nadawanie: Odbiér: Czuwanie = 5:5:90. ( przy witaczonej funkcji oszczedzania energii )

Ciche czuwanie i nie tylko

Seria IC-F2000 posiada wbudowang obstuge systeméw 2-Tone, 5-Tone, CTCSS i DTCS co umozliwia komunikacje w grupach
lub rozmowy bezposrednie.

Kompatybilny z MDC 1200
Mozliwe jest zaprogramowanie nastepujacych funkcji MDC:

e PTTID

e Emergency ( bez potwierdzenia ACK))

e Sprawdzenie radia ( tylko RX)

e Ogtuszenie / Ozywienie radiotelefonu ( tylko RX)

¢ Transmisja wiadomosci statusowych ( tylko w wersjach urzadzen z wyswietlaczem )
¢ Tabela sto aliaséw ( tylko w wersjach urzadzen z wyswietlaczem )

Zapowiedzi glosowe numeréw kanatéw

Przekrecenie gatki zmiany kanatéw powoduje emisje komunikatu z numerem kanatu. Pozwala to na tatwe ustawienie bez
patrzenia na urzadzenie.

Inne funkcje

8 programowanych kodéw DTMF

BIIS PTT ID oraz sygnat alarmowy

Funkcja "Shift" pozwalajgca na przypisanie wiekszej ilosci przyciskéw programowalnych
Funkcja nadzoru

Nasilajacy sie alarm

Opcjonalny mikrofonogto$nik HM-168LWP (IP67)

Oferowany komplet zawiera

radiotelefon IC-F2000S

antene

baterie BP-279

tadowarke biurkowag BC-213 z zasilaczem BC-123SE

klips do paska MB-133

polska i angielska instrukcje obstugi

dokument sprzedazy ( paragon fiskalny lub fakture VAT )

Do pobrania:
broszura tutaj
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