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BALUN ANTENOWY PRĄDOWY typu CHOKE
1:1 2 KW 1.8-52 MHz

Cena brutto 160,00 zł

Cena netto 130,08 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BAL-CHOKE11-2KW

Producent Teltad

Opis produktu
BALUN ANTENOWY PRĄDOWY TYPU CHOKE 1:1

Balun przeznaczony do zastosowania w antenach typu Yagi, dipol itp, na pasma 1.8 - 54 MHz. 
W wersji z wtykiem na jednym końcu kabla i gniazdem na drugim, można go stosować dodatkowo do istniejących balunów
przy antenach lub jako układ przeciwzakłóceniowy pomiędzy nadajnikiem a koncentryczną linią zasilającą antenę.

Parametry:
Oporność falowa: 50 Ohm
Przełożenie: 1:1
Zakres częstotliwości: 1.8 - 54 MHz
Moc max: 3.4 kW (1.8 MHz) - 1.65 kW (28 MHz), 1.15 kW (50 MHz)
Impedancja dławienia: 700 - 220 Ohm
Długość: 50 cm
Kabel koncentryczny: Highflexx 7
Złącza: gniazdo UHF, oczka kablowe
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